
Sägezentrum SuperCut
Das perfekte Sägezentrum für profilunabhängige Bearbeitung
Mit vollautomatischem Ladesystem - optimal für die Profilunabhängige Arbeit



Sägezentrum SuperCut

  TECHNISCHE DATEN:

  Stromversorgung: 400V, 60Hz
  Leistung je Motor: 2,2kW
  Eintransport: 6000mm
  Zuführgeschwindigkeit: 60m/min
  Druckluftanschluss: 6-8bar
  Schnittgenauigkeit: +/- 0.1mm
  Abmaße (in cm): 1060 x 290 x 160
  Gewicht: 2500kg  

Sägezentrum SuperCut

Mit vollautomatischem Ladesystem - optimal für die Profilunabhängige Arbeit

WEGOMA GmbH
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  BESCHREIBUNG:

Die Supercut1000 mit voll automatischem Ladesystem für 6 m lange 
Profile schneidet profilunabhängig +- 0,1 mm präzise und akurat. Mit 
der motorischen Verstellung des Sägeblattwinkels, können sämtliche 
Profile von 45° bis 135° stufenlos geschnitten werden. Der Austrans-
port erfolgt über ein Pusher System.

• profilunabhängige Einzelstabbearbeitung
• 6m Zuführung
• automatisches Spannen, Positionieren & Austransportieren
• Motorische Verstellung des Sägewinkels
• 4kW Motor
• ca. 200 Einheiten in 8 Stunden

  DETAILS / OPTIONEN:

Detail

  BESTELLNUMMERN:

20106981   Sägezentrum SuperCut 1000


